E Funcjusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Slaskiego - Polska Unie Europejska

Zatacznik 2 do Regulaminu

Wojewddztwo
Slaskie

KARTA WERYFIKACJI TECHNICZNEJ DLA INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY CIEPtA

Data przeprowadzenia wizji lokalnej:

Moc dobranej pompy do c.o. wraz z c.w.u. w kW

(maksymalna dla strefy klimatycznej 1l1):

DANE AUDYTORA (AUDYTOROW)

Imie i nazwisko:

Nr uprawnien /
decyzji / wpisu /
certyfikatu:*

DANE WtASCICIELA BUDYNKU

Imie i nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy i
miasto/gmina:

INFORMACIJE O BUDYNKU

Powierzchnia
uzytkowa budynku
(ogrzewana):

Krotki opis lokalizacji
Instalacji OZE:

Aktualnie
zainstalowane oraz
eksploatowane
Zrodtem ciepta wraz
z klasg kottfa zgodnie
znormg PN-EN 303-
5:2012:
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Wojewddztwo
Slaskie

Audytowany obiekt
spetnia warunki
techniczne montazu
powietrznej pompy
ciepta o dobranej [ ]TAK [ TNIE
mocy (np. moc
przytgczeniowa,
zabezpieczenia
pradowe):

Aktualne zrodta
podgrzewania c.w.u.

WSKAZNIKI ENERGII KONCOWEJ DLA BUDYNKU

Energia koncowa
przed instalacjg (GJ):

Energia koncowa po
instalacjg (GJ):

WSKAZNIKI

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii
cieplnej ze zrodet
OZE (MWHt):

llos¢ wytworzonej
energii cieplnej ze
zrodet OZE
(MWh/rok):**

Szacowana emisja
gazéw
cieplarnianych
[tony rownowaznika
CO?%/rok] :***
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INNE INFORMACIJE/ DODATKOWE USTALENIA Z INWESTOREM

Tabela pomocnicza

Rodzaj zrédta ciepta Wskazniki emisji Jednostki
Wegiel kamienny 94,25 kg/G)
Sprawnosci Wysokosc¢ Wyjasnienie

wytwarzanie,
sprawnosc przesytu,
2,5 regulacji i akumulacji -
ich iloczyn to sprawnos¢
catego systemu

Przyjeta sprawnosc instalacji z
pompa ciepfa

Podpis audytora

Objasnienia:

* a) wazny certyfikat instalatora OZE stosownie do typu instalacji b) uprawnienia do projektowania lub
uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalnosciach instalacyjnych w zakresie sieci instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub c) uprawnienia do
sporzgdzania Swiadectw charakterystyki energetycznej.

** [los¢ wytworzonej energii cieplnej ze zrédet OZE = Energia produkowana przez pompe c.w.u. i c.o. GJ (ciepto
uzytkowe) - WZOR: Energia Koricowa po x sprawnoé¢ instalacji / 3,6

*** Szacowana emisja gazow cieplarnianych [t CO2/rok] = Emisja gazéw cieplarnianych przed - Emisja gazéw
cieplarnianych po. Tj. (Energia koricowa przed w GJ / Przyjeta sprawno$¢ kotta weglowego x Przyjety wskaznik
emisji CO2) - (Energia koricowa po w GJ / Przyjeta sprawnos$¢ pompy ciepta x Przyjety wskaznik emisji CO2)
Przyjety wskaznik emisji CO2)




